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	HİZMET KAPSAMI LİSTESİ



	S NO:
	Laboratuvar Hizmetleri
	Standart/Metod
	Deney Süresi
	Fiyat TL
(KDV Dahil)

	Taze ve Sertleşmiş Beton Deneyleri

	1
	Beton Silindir veya Küp Basınç Deneyi*
	TS EN 12390-3
	1 Gün
	12

	5
	Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Numunelerin Bakımı *
	TS EN 12350-2
	-
	3

	6
	Beton Test Çekici
	TS EN 13791:2010
	1 Gün
	80

	7
	Ultrasonik Donatı Tespit 
	-
	1 Gün
	80

	8
	Sertleşmiş Betondan Karot Alınması ve Testi
	TS EN 13791:2010
	3 Gün
	Laboratuvara sorunuz

	Yapı Malzemeleri Deneyleri

	1
	Tuğla Basınç Deneyi
	TS EN 771-1:2011
	3 Gün
	35

	2
	Bims Basınç Deneyi
	TS EN 772-2: 2011
	3 Gün
	35

	3
	Beton Parke Yarma Deneyi*
	TS 2824 EN 1338
	3 Gün
	35

	4
	Beton Bordür Eğilme Deneyi*
	TS 436 EN 1340
	3 Gün
	35

	5
	Betonarme Çelik Çubuk Çekme Deneyi*
	TS EN ISO 6892-1
	2 Gün
	35

	6
	Betonarme Çelik Çubuk Çap Tayini
	TS 708
	2 Gün
	35

	Agregaların Geometrik Özelliklerinin Tayini 

	1
	Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini ( Elek Analizi)-İnce Agrega
	TS EN 933-1
	4 gün
	85

	2
	Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini ( Elek Analizi)-İri Agrega
	TS EN 933-1
	4 gün
	100

	3
	İnce Madde Oranı Tayini
	TS EN 933-1
	3 gün
	65

	4
	İri Agregada Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini
	TS EN 933-5
	3 gün
	100

	5
	İnce Malzemenin Değerlendirilmesi- Metilen Mavisi Deneyi*
	TS EN 933-9
	3 gün
	150

	Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Tayini 

	1
	Parçalanma Direncinin Tayini-Los Angeles *
	TS EN 1097-2
	4 gün
	85

	2
	Parçalanma Direncinin Tayini-Darbe Deneyi
	TS EN 1097-2
	4 gün
	135

	3
	Nem İçeriğinin Tayini
	TS EN 1097-5
	2 gün
	50

	4
	Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini-İnce Agrega
	TS EN 1097-6
	4 gün
	90

	5
	Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini-İri Agrega
	TS EN 1097-6
	4 gün
	90

	Asfalt Deneyleri

	1
	Bitüm Yüzdesinin Tayini (Santrifüj Ekstraktör ile)
	ASTM D 2172
	3 gün
	100

	2
	Bitüm Yüzdesinin Tayini (Reflüks Ekstraktör ile)
	ASTM D 2172
	3 gün
	100

	3
	Asfalt Numunelerin Yoğunluğunun Tayini
	ASTM D 2172
	2 gün
	90


*:İşaretli deneyler TÜRKAK’a başvurulan deneyleri tanımlar.
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