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KTMMOB Insaat Miihendisleri Odasi ve Yerbilim Miihendisleri
Odas1 Zemin Degerlendirmeleri
Isbirligi Protokolii

Madde 1

Bu protokol Insaat Miihendisleri Odasi ile Yerbilim Miihendisleri Odasi’nin ortak bilimsel

calisma alani olan zemin degerlendirmeleri konusundaki isbirligini kapsamaktadir.

Protokoliin Konusu

Madde 2

Bu protokol Ingaat Miihendisleri Odasi ve Yerbilim Miihendisleri Odasi'na iiye Geoteknik
Miihendisi, Jeoloji Miihendisi ve Jeofizik Miihendisleri'nin zemin etiitleri konusunda ortak
hareket etme, karsilikli ilgileri cercevesinde her tiirli katkiyr koyma, mevcut olanlari
gelistirmek ve aragtirma yapmak, arastirma caligmalarmimn sonuglarinin ortak kullanimmni
saglamak ve kamu menfaati giidiilerek olusturulmustur.

Isbu protokol, ilgili meslek disiplinlerinin mesleki sinirlarini belirleme amacini giitmeden,
iilkemizde zemin etiidleri konusunda siiregelen diizensizlikleri ortadan kaldirmay1
hedeflemektedir.

Bu temel amacin gergeklestirilmesi igin taraflar, bu protokolii olusturan asagidaki maddeleri,
bu protokoliin biitiiniinii ve uygulanmasina yonelik kosullarini karsilikli olarak kabul ve

taahhiit ederler.

Taraflar

Madde 3
Ingaat Miihendisleri Odasi [bundan sonra kisaca .M.O olarak adlandirilacaktir.]

vE

Yerbilim Miihendisleri Odast [bundan sonra kisaca Y.M.O olarak adlandirilacaktir.]




Isbirligi
Madde 4

Taraflar yukarida belirlenen anlayis ¢ergevesinde igbirligi yapacaklari alanlar1 agagida agik bir
sekilde belirtilmis olan olgiitler ¢ercevesinde ekte belirttikleri formatlara uygun
gerceklestirecekler ve bu alanlarda bilimsel bilgi, teknolojik malumat ve deneyim
degisiminde bulunacaklardir.

Zemin Calismalarimin Genel Formati

Madde 5

Taraflar zemin etiitlerinin aranmasi ve hazirlanmasinda asagida belirtilen kurallarin zorunlu

olmasini kararlastirmigtir.

i) Zemin etiitleri statik proje 6ncesi hazirlanmasi ve elde edilen verilen statik proje
de kullanilmasi gerektigine,

ii) Zemin etiit calismalarmin "Zemin Degerlendirme Dosyast' olarak IMO vize
biirosuna statik projenin eki olarak sunulmasina,

iii) Bahse konu dosyanmn bir kopyasmnin da, ¢aliyjmada yer alacak YMO iiyesi
tarafindan Yerbilim Miihendisleri Odasina sunulmasina,

iv) Zemin Degerlendirme Dosyasi’nin Jeofizik, Jeoloji ve Geoteknik Miihendisleri
tarafindan hazirlanacak raporlari igeren bir dosya olduguna

v) Zemin Degerlendirme Dosyasi’nin Jeofizik Degerlendirme Raporu, Miihendislik
Jeolojisi Degerlendirme Raporu ve Geoteknik Degerlendirme Raporlarindan
olusacagina,

vi) Zemin Degerlendirme dosyasinin hazirlanmasinda yapilacak saha ¢aligmalari ve
laboratuvar c¢alismalari mithendis tarafindan yapilir veya kesinlikle miihendis
nezaretinde yaptiriir. Ayni anda her iki ¢alismanin da yapilmasi gerektigi durumlarda
ayni proje i¢in iki farkli isimde miihendis projede ¢aligmak zorundadir

vii) Zemin Degerlendirme Dosyast’nin olusturan degerlendirme raporlarinin isbirligi
protokoliiniin ekinde bulundugu sekli ile ilgili odalar tarafindan iiyelerinin
uygulayacagi rapor formatlari olarak kabul edilmesi ve yayinlanmasina,

viii) Zemin Degerlendirme Dosyasi’nin aranacagi yapt ve zemin alanlarinin ilgili

odalarin ortak goriisii olarak kamu oyuna duyurulmasina,




Denetleme

Madde 6

Bu protokol ile ortak galisma saglanacak ve Zemin Degerlendirme Dosyas: sayesinde zemin
etiitlerinin saglikli bir sekilde yiiriitiilmesi ve protokoliin ortaya ¢ikmasina neden olan

karsilikli bilimsel iyi niyete uygun sonuglar iiretmesi amaglanmaktadir Buna gore:

i) Isbirliginin protokoliin kosullarina ve ruhuna uygun bir sekilde siirdiigiiniin tespiti
her iki odanin iiyelerinden olusacak Zemin Degerlendirme Komitesi her yilin Aralik ayinin ilk
Pazartesi kendiliginden toplanip yine ayni ay igerisinde oda yonetim kurullarina iilke
caligsmalarin giincellemeye ihtiya¢ duyuluyorsa bu alanlar hakkinda bir rapor esliginde bilgi
vermesi gart1 aranmaktadir.

Madde 7

Protokol kapsaminda kurulan Zemin Degerlendirme Komitesi Aralik 2019 tarihine kadar
diizenli toplantilar gergeklestirip KKTC Zemin Haritasin1 tamamlayacaktir. Bahse konu

zemin haritasinin yiiriirliige girmesi ile bu protokol revize edilecektir.

Madde 8

Isbu Protokol IMO ve YMO oda baskanlari tarafindan imzalandig tarihten itibaren yiiriirliige
girer ve gegerli olur.

Isbu protokol geregi miihendislik yapilar1 igin gegerli olacak olan her tiirlii zemin inceleme,
zemin arastirma vb. ¢alisma da Zemin Degerlendirmeleri Genel Formati'na uygun olarak
hareket edilir. Bu uygulamaya ters yonde yapilan ve/veya yapilacak olan her tiirli

uygulamaya sonlandirmak engellemek i¢in ortak hareket etme kararliligin1 teyit etmis olurlar.




EKLER
Madde 9

Isbu protokol geregi raporlar kesinlikle belirlenen formatlara uygun olarak hazirlanacaktir

Ek 1. Jeofizik Degerlendirme Raporu

Ek 2. Mithendislik Jeolojisi Degerlendirme Raporu

Ek 3. Geoteknik Degerlendirme Raporu

Ek 4. Zemin Degerlendirme Dosyasi’nin aranacagi yapt ve zemin alanlarinin listesi,
sondaj derinlik say1 belirlenmesine yo6nelik genel kabul, kullanilacak jeofizik

yontemler, adeti ve hangi yapu tiirlerinde aranacagi.
Madde 10

Bu protokol 10 madde, 4 sayfa ve ii¢ suretten olusur. KTMMOB, IMO ve YMO da birer

sureti olacak sekilde dagitim1 yapilir.
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EK .1 - JEOFiZiK DEGERLENDIRME RAPORU

ICINDEKILER

Sekiller Listesi
Tablolar Listesi
1. Genel Bilgiler
1.1.  Amag ve Kapsam
2. Inceleme Alanive Calisma Yontemleri
2.1. Cografi Konum
2.2. Calisma Yontemleri
2.3. Ekipmanlar
3. Arazi Calismalari

3.1. Sismik Caligsmalar

3.2. Jeolojik Birimlerin Yatay ve Diisey Yo6ndeki Degisimlerini Tanimlamak Amagh

Jeofizik Calisma

4. Zemin Dinamik-Elastik Parametreleri
5. Sonuclar ve Oneriler
Kaynaklar

Ekler




Sekiller Listesi

Rapor igerisinde gecen sekiller bir liste halinde sunulmalidir.

Tablolar Listesi

Rapor igerisinde gecen tablolar bir liste halinde sunulmalidir.

1. Genel Bilgiler
1.1. Amac ve Kapsam

Caligmanin yapildigi alanin parsel bazinda bilgisi ve gercek/tiizel kisisi hakkinda bilgi,
yapilan arazi galigmalari, ¢aligmalarmin yapildig: tarihler, profil sayilari, dogrultulari gibi
bilgiler, proje bilgisi ve yasal dayanaklar hakkindaki bilgiler bu béliimde verilir.

2. Inceleme Alami ve Calisma Yontemleri

2.1. Cografi Konum

Arazi caligmalarinin  yapildigi bolgenin, profillerin baglangic ve bitis noktalarinin
koordinatlar1 ve uydu fotograflarini icermelidir. Tiim koordinatlarin ayni formatlari olmasina
dikkat edilmelidir.

2.2. Calisma Yontemleri

Arazide uygulanan jeofizik yontemlerinin isimleri, dizilim tipleri gibi ¢alismaya ait genel
bilgiler bu béliimde verilmelidir.

2.3. Ekipmanlar
Yapilan jeofizik ¢aligmalar i¢in kullanilan cihaz isimleri, teknik 6zellikleri, jeofon/kazik
say1si1 gibi arazi donanimlar1 hakkinda bilgi verilir.
3. Arazi Cahismalar:

3.1. Sismik Calismalar

Arazide uygulanan sismik caligmanin teorik bilgileri, profil sayist ve uzunluklari, kayit siiresi
gibi bilgiler ile bu ¢aligmaya ait ¢aligma fotograflar1 bu béliimde verilir.




3.2. Jeolojik Birimlerin Yatay ve Diisey Yondeki Degisimlerini Tanimlamak Amach

Arazide uygulanan ¢alismasmin teorik bilgileri, profil sayis1 ve uzunluklari, dizilim tipi
hakkinda teorik bilgiler ile bu galismaya ait caligma fotograflar1 bu boliimde verilir. Calisma
sonucunda kesitlerinin sunumunda verilecek kesitler iizerinde; goriilen tabaka ara yiizeyleri,
fay konumu siireksizlikleri, bosluklar, temel kaya derinligi ve konumu vb. yeralti unsurlari
cizilerek yorumlamalar yapilmalidir. ( Bahse konu madde Aralik 2019 tarihinde yapilacak ve
bu protokol ile kurulacak zemin komitesinin yillik toplantisinda kararlastirilacak esaslar
neticesinde 2020 Ocak ayinda yiiriirliige girecektir. )

4. Zemin Dinamik-Elastik Parametreleri

Zemin dinamik-elastik parametreleri hakkinda bilgiler ve formiiller bu béliimde verilmelidir.
Kullanilan formiillerin varsa atiflart yapilmalidir. Hesaplanmasi gereken parametreler;

e Poisson Orani (o)

e Dinamik Kesme (Shear) Modiilii (G- kg/cm?)

e Dinamik Elastisite (Young) Modiilii (E- kg/cm?)
e Bulk Modiilii (k- kg/cm?)

Sismik c¢alisma sonucunda elde edilen degerler ve dinamik - elastik parametrelerin
hesaplamalar1 bu bolimde bir tablo igerisinde verilmeli ve bu parametre sonuglari
acgiklanmalidir.

5. Sonuclar ve Oneriler

Yapilan tiim jeofizik ¢aligmalar ve analizler sonucunda miihendislik sonuglari, goriisleri ve
Onerileri bu boliimde yer almaktadir.

Kaynaklar

Rapor igerisinde yapilan atiflar bu bolimde verilmektedir. Kaynaklarin yazilmasinda ve
atiflarda APA formatinin kullanilmasi tavsiye edilmektedir.

Ekler

Yapilan ¢aligma kesitleri ve miihendis oda kaydi gibi bilgiler ekler kisminda yer almalidir.




EK.2 - MUHENDISLIK JEOLOJIiSi DEGERLENDIRME RAPORU FORMATI

ICINDEKILER

1 - GENEL BILGILER

1.1 CALISMANIN AMACI VE KAPSAMI

1.2 INCELEME ALANININ TANITILMASI

1.3 JEOMORFOLOJIK VE CEVRESEL BILGILER

2 - JEOLOJI

2.1 GENEL JEOLOJI

2.2 HIDROJEOLOJI

3 - ARAZI CALISMALARI VE ARAZI DENEYLERI

3.1 KULLANILAN YONTEMLER VE EKIPMANLAR

3.2 SONDAJLAR

3.3 ARAZI DENEYLERI

4 - LABORATUVAR DENEYLERI VE ANALIZLER

4.1 DENEY PROGRAMI

4.2 LABORATUVAR DENEYLERI OZET SONUCLARI VE DEGERLENDIRMESI
5 - MUHENDISLIK JEOLOJiSI

5.1 ARAZI DENEYLERININ DEGERLENDIRILMESI VE HESAPLAR
5.2 ZEMIN VE KAYA TURLERININ DEGERLENDIRILMESI

5.3 MUHENDISLIK JEOLOJISI KESITLERI

5.4 ZEMIN GRUBU TANIMLAMALARI

5.5 MUHENDISLIK JEOLOJIST PROBLEMLERININ BELIRLENMESI
6 - SONUC VE ONERILER '
KAYNAKLAR

EKLER

EK-I SONDAJ LOGLARI

EK-II LABORATUVAR DENEY SONUCLARI

EK-III JEOLOJI MUHENDISI GUNCEL ODA UYELIK BELGESI
SEKILLER

TABLOLAR

FOTOGRAFLAR




1. GENEL BIiLGILER

1.1. CALISMANIN AMACI VE KAPSAMI
Raporun hangi tiir bir ¢alisma oldugu, kime ve hangi kurulusa, ne amacla yapildigi,
belirtilmelidir.

1.2. INCELEME ALANININ TANITILMASI
Inceleme alaninin genel bir tamimlamasi yapilmali, harita/pafta/parsel/ada numaralari

belirtilmelidir.

1.3. JEOMORFOLOJIK VE CEVRESEL BILGILER

Inceleme alanmin genel morfolojik 6zellikleri, yol, iklim, topografik durum, drenaj orneklen
(viizey, sel sulari, tabii drenaj vb.) egimler (genel egim yonlenmeleri vb.), dogal/yiizeysel
drenaj durumu, varsa bolgedeki muhtemel sev durayliligi problemleri ile dogrudan iliskisi
olan yagis alma durumu ve topografik anomaliler agiklanmali, vaziyet plani iizerinde
gosterilmelidir. Inceleme alaninin yeri tanimlanarak, karayolu baglantilari, arsanin giiniimiize
kadar ne amagla kullanildigi, giiniimiize kadar tutulan kayztlar esas alinarak herhangi bir dogal
afete maruz kalip kalmadigi konularina deginilmelidir. Arazi iizerinde yapilagsma varsa,
hakkinda bilgi verilerek arsanin en az iki farkli yonden ¢ekilmis genel goriiniim fotograflari

ile sorun yaratabilecek ¢evresel faktorlere ait fotograflar da yer almalidir.

2. JEOLOJI

2.1. GENEL JEOLOJI
Inceleme alaninmn da iginde yer aldig1 bélgenin jeolojisi 6zet olarak aciklanmali ve gevrede
yer alan kivrim, kirik, fay (diri-6lii), heyelan kiitlesi vb. yapisal 6zelliklere deginilmelidir.

Mevecut galisilmis ylizey jeoloji haritalar1 kaynak gosterilerek kullanilmalidir.

2.2. HIDROJEOLOJI

Inceleme alaninda yeralti suyunun gozlendigi en diisiik ve en yiiksek seviyeler, 6l¢iim
noktalar esas alinarak, degerler tablo halinde verilmelidir. Yeralti suyu seviyesi, sondaj sivisi
kullanilmast durumunda kuyunun bosaltimas: ve ortami temsil edebilecek seviyenin

olusabilmesi i¢in uygun bir siire beklenilmesi sonrasinda yapilacak 6lgiimlerle belirlenmelidir.




Calisma alaninda yeralt1 suyuna rastlanmasi ve su tablasinin temel seviyesine yakin olmasi

durumunda, yeralt: suyunun imalatlara yapabilecegi olumsuz etkilerin belirlenmesi i¢in gerek
duyulmas: halinde laboratuvar deneyleri(siilfat igerigi, pH vb.) yapilmali ve sonuglari

verilmelidir.

3. ARAZI CALISMALARI VE ARAZi DENEYLERI

3.1. KULLANILAN YONTEM VE EKIPMANLAR

Bu ¢alismalarda hangi yontemlerin kullanildigi ve nasil bir ¢alisma diizeni izlendigine kisaca
deginilmeli, ¢aligmalarin yapildig tarihler belirtilmelidir. Ayrica kullanilan yntemler giincel

olmalidir. Tiim gahsmalér boyunca kullanilan standartlar bu bsliimde yazilmalidir.

3.2. SONDAJLAR

Inceleme alanindaki birimlerin yanal ve diisey yonlerdeki degisimlerini saptamak amaciyla
yeterli sayida s1§ ve derin sondajlar yapilmali, sondaj ¢aligmalar: ilgili standartlara uygun
olarak gerceklestirilmeli, kullanilan standartlar belirtilmeli ve sondaj yerlerinin segimi
titizlikle yapilmalidir. Sondaj ve arazi deneylerinden elde edilen veriler ¢izelgeler halinde ve
yorumlanarak verilmelidir. Ayrica sondaj yerlerinin koordinatlar1 bir tablo halinde verilmeli
ve vaziyet plani iizerine islenmelidir. Ek olarak verilecek sondaj loglarinda ilgili standartlar da
belirlenmis semboller kullanilacak, sondaj yerlerinin koordinatlari, sondaj makinesinin tiirii,
sondoriin ad1 ve soyadi, sondajin yapildigi tarihler, hava durumu, yeraltisuyuna iliskin
gozlemler, zemin birimlerinin diisey yondeki degisimleri, zemin tanimlamalari, alman
Orselenmis ve Orselenmemis Orneklerin derinlikleri, Srselenmemis Ornegin tiirii, arazide
yapilan deneyler logu hazirlayan mithendis tarafindan imzali olarak sunulmalidir. Sondaj
karotlarmin fotograflar1 anlasilir bir -sekilde ¢ekilerek bu bsliimde sunulmali, sandiklanarak
koruma altina alinan karotlar, rapor siireci tamamlanana degin muhafaza edilmelidir.
Sondajlar sonucunda ¢izilen kesitlerde sondaj noktalari belirtilmeli, jeolojik veriler kesitte
farkl renklerde verilmeli, yeralt1 suyu seviyesinin en si1g ve en derin kotlart noktali ¢izgi ile

gosterilmelidir.

3.3. ARAZI DENEYLERI

Yapilan tiim deneylere ait veriler tablolar halinde raporda yer alacak, deneyler sirasinda
belirlenen asir1 farklt degerler gosteren parametrelerdeki sapmalar nedenleri belirtilerek
aciklanacaktir. Deneylerde yapilan her hata agiklanmalidir. Asagida genel hatlariyla agiklanan

yontemlerden en az biri olmak iizere insa edilecek yapinin 6zelligi dogrultusunda uygun
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gorillen sayida deney yapilmali ve her bir yontemden bulunan parametreler kontrol

edilmelidir.

4. LABORATUAR DENEYLERI VE ANALIZLER

4.1. DENEY PROGRAMI

Sondaj ¢aligmalar1 sirasinda alinan Grselenmis ve Grselenmemis zemin ve kaya ornekleri en
kisa siirede laboratuara sondajlari yapan firma tarafindan tutanak karsiligi teslim edilerek,
diizenlenen 6rnek teslim tutanagi, yapilan zemin ve kaya mekanigi deneyleri ve elde edilen
sonuglar, onayli orijinal deney foyleri kullanilarak ekler arasinda yeralmalidir.

Bu boliimde, laboratuvara sunulan ve yapilmasi talep edilmis olan deneyler tablo halinde
verilmelidir. Talep edilen deneyler arasinda, gerceklestirilememis olanlar var ise sebebi ile

agiklanmalidir.

4.2. LABORATUVAR DENEYLERI OZET SONUCLARI VE DEGERLENDIiRMESI

Laboratuvar deneylerinin 6zet sonuglart bu boliimde sunulmalidir. Laboratuar deneylerinden
elde edilen her tiirlii veri, metin iginde gerekli boliimlerde tablo halinde verilmeli ve bu veriler
yorumlanmalidir. Yapilan deneylerin hangi standartlarda yapildigi hazirlanan raporda
belirtilmelidir. Ozet sonuglarin sunulmasi sonrasinda, zemin ve kaya &rneklerine yapilan

deneyler i¢in gerekli ek yorumlar agagidaki 6zellikler altinda degerlendirilebilir;

ZEMINLERIN INDEKS / FiZIKSEL OZELLIKLERININ BELIRLENMESI

a. Bosluk Orani veya Porozite

b. Su Igerigi ve Doygunluk Derecesi

c. Tabii Birim Hacim Agirlik

d. Kuru Birim Hacim Agirlik

e. Elek ve Hidrometre/Pipet Analizleri
f. Kivam Limitleri (Atterberg Limitleri)

g. Yeraltt suyunun Kimyasal Analizi




ZEMINLERIN MEKANIK OZELLIKLERININ BELIRLENMESI
a. Serbest Basing Dayanimi

b. Ug Eksenli Basing Dayanimi

c. Kesme Dayanimi

d. Konsolidasyon

3.3. KAYALARIN MEKANIK OZELLIKLERININ BELIRLENMESI
a. Kaya Kalitesinin Belirlenmesi
b. Tek Eksenli Basma Dayanimi1

c. Nokta Yiik Dayanim Indeksi veya makaslama dayanim indeksi

5. MUHENDISLIK JEOLOJISI

5.1. ARAZI DENEYLERININ DEGERLENDIRILMESI VE HESAPLAR

Arazide yapilmig olan her tiirli arazi deneyi bu bdéliimde degerlendirilmeli, arazi
deneylerinden dogru sonug elde edilmesinde kullanilacak her tiirlii hesap, diizeltme ...vs
calisma bu baslik altinda agiklamali bir sekilde sunulmalidir.

Arazi caligmalar1 6zeti, eksik veriler ile hatali veya gegersiz veriler varsa bunlarin ayrintist,
miihendisin kendi goriis ve yorumlar1 verilmelidir. Beklenmeyen deney sonuglar1 dikkatle
incelenmeli, bunlarin hatali veya dogru ve gergek durumu yansitip yansitmadigi
irdelenmelidir. Gerekirse yapilacak ek arazi c¢aligmalarinin tarifi ve bu yonde Oneriler

sunulmalidir.

5.2. ZEMIN VE KAYA TURLERININ DEGERLENDIRILMESI

Zemin Tiirlerinin Degerlendirmesi
Inceleme alani i¢inde yer alan zemin birimleri, ilgili standartlara gore smiflandirilarak,

asagida verilen ozellikleri ile tanimlanmalidir.

a. Renk
b. Zemin birimlerinin tanimi, yapisi litolojik o6zellikleri. (ayrik daneli zeminlerde sikilik,

kohezyonlu zeminlerde ise kivam.




Kaya Tiirlerinin Degerlendirmesi Inceleme alan1 i¢inde kaya birimlerinin gozlenmesi halinde,

birimi tanimlamaya yetecek sayida gézlem noktasinda tabaka dogrultulusu, egimi ile eklem
takimi Sl¢timleri alinmali, TCR-SCR-RQD degerleri belirtilmeli, mevcut litolojilerin toprak
ortiisii altinda bulundugu yerler veyaklagik kalinliklari, kaya birimlerin ayrisma derecesi ve
sik kirikli kisimlarinin  ayrilmasi, altyapt ve temel kazi siireksizliklerinin iliskilerinin
agiklanmasi gerekmektedir.

Kayaglar asagidaki dzellikleri saptanarak tanimlanmalidirlar. a. Renk, b. Doku ve yapi,

c. Siireksizliklerin 6zellikleri, d. Tabaka egimi ve dogrultusu, e. Ayrismanin derecesi, f.
Ikincil litolojik &zellikler, g. Kayacin Adi, h. Kayacin dayanimi, i. Kayacin gegirimliligi, j.
Tabaka ve kirik-catlaklar arasindaki dolgularin cinsi ve (killi birimler veya karbonat) yeralti
ve yeriistii sularma maruz kalmasi durumundaki durayliliklari, k. Kaya Kalitesi, 1. Ozel

miihendislik 6zelliklerini belirten diger terimleri

5.3. MUHENDISLIK JEOLOJISI KESITLERI

Bu baslik altinda, arazi ve laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler kullanilarak zemin
tabakalar1 ayirtlanmali, her tabakaya ait zemin parametreleri belirtilen yéntemlere gére tespit
edilmelidir. Inceleme alanindaki birimlerin yatay ve diisey yonlerdeki degisimi ve bunlarin
jeolojik 6zellikleri ayrintili olarak verilmeli; arsanin jeolojik yapisi eksiksiz olarak
tanimlanmali, 6zellikle sondaj ve arazi galigmalarina katilan personelin goézlemlerine yer
verilmelidir.

Ayrirtlanmis olan zemin tabakalari, detayli miihendislik jeolojisi kesitleri hazirlanarak bu
basglik altinda sunulmalidir. Miihendislik Jeolojisi Kesitlerinde, tabaka isimleri, zemin

parametreleri, yeralti su seviyeleri gosterilmelidir.

5.4. ZEMIN GRUBU TANIMLAMALARI
Tiim calismalar sonucunda ayirtlanmis olan zemin tabakalarinin, hangi zemin grubunda

degerlendirmesi gerektigi ile ilgili yorumlar bu bsliimde sunulacaktir.

5.5. MUHENDISLIK JEOLOJiSI PROBLEMLERI
Bu bashk altinda, varsa kaya devrilmesi, kaya diismesi, yeralti bosluklari, jeolojik
tabakalanmadan kaynaklanan sev duraysizliklari, heyelan, fay, kazi klaslari.....vb miihendilik

jeolojisi konularina deginilecek ve bunlarla ilgili problemler ile ¢6ziim onerileri sunulacaktir.




6. SONUCLAR VE ONERILER
Sonu¢ ve Oneriler bolimiinde raporda yapilan degerlendirmelerin genis bir &zeti
sunulmalidir.

Degerlendirmeler sonrasinda, tespit edilen problemli alanlar igin ¢&ziim 6nerileri yapilacaktir.




EK.3 - KTMMOB INSAAT MUHENDISLERI ODASI
MUHENDISLIK YAPILARI ICIN DUZENLENECEK GEOTEKNIK
DEGERLENDIiRME RAPORU (GDR)

FORMATI

1. GIRIS

Ingaat alanimin konumu, ada-parsel vb. bilgileri, yapimer firmanmn, mimari-statik proje
biirolarinin (kisilerin) isimleri, hangi belediye sinirlar1 iginde oldugu vb. bilgileri verilmelidir.
Jeoloji ve Jeofizik Miihendisligi Degerlendirme Raporlarini hazirlayan miihendislerin bilgileri
ve Zemin Etiitii kapsaminda yapilan; detaylari, zemin etiidii veri raporunda verilen ¢aligmalar
hakkinda kisa bilgiler (sondaj adedi ve derinlikleri, yapilan arazi deneyleri, laboratuvar
deneylerinin neler oldugu vb.) yer almalidir.

Raporun konusu ve amaci, ele aliman konular hakkinda bilgiler (tasima giicii, oturma,

stvilagma, stabilite vb.) agiklanmalidir.

2. INSAAT ALANINA AIT OZELLIKLER
Insaat alaninin boyutlari, koselerin kot ve koordinatlari, kenar uzunluklari, arazinin egim
durumu, yan parsellerde mevcut yapilarin 6zellikleri ve varsa statik yiik bilgileri (ka¢ katli
olduklari, bodrum kat sayisi vb.). Insaat alan1 ve gevre yapilari/yollar ve bu yapilarin ingaat
alanmna uzakliklarini gésteren kroki seklinde bir yerlesim plani, meveut veriler kapsaminda
cevredeki altyapilar ile ilgili bilgiler ve sondaj sayisi kriterlerine istinaden sondaj sayisini teyit

eden kroki (konumlari, ingaat alanina uzakliklari vb.) yer almalidir.

3. YAPIYA AIT OZELLIKLER
Ingaat alaninda yapilmasi planlanan yaprya ait 6zellikler, kat adedi, bodrum kat sayis1, temel
kesit detay1, yapinin mimari projedeki boyutlari (mimari kesitler ve plan rapor ekinde
verilmeli), yapinin kullanim amaci (konut, hastane vb.), yapi temelini etkileyecek yiiklerin

degerleri agiklanmalidir.

4. INSAAT ALANINDAKI ZEMIN YAPISI VE SU DURUMU
Proje alaninda yapilan Jeoloji ve Jeofizik Miihendisligi Degerlendirme Raporlari sonucunda
belirlenen zemin/kaya formasyonlar1 ve bu formasyonlarin kalinliklari (alt ve iist kotlarr),
indeks ve mithendislik &zellikleri vb. geoteknik degerlendirme ve hesaplarda kullanilacak
zemin profili ve parametreleri (zemin kesitleri tizerine ortalama katman parametreler islenmis

sekilde) verilmelidir.




Hesaplarda kullanilmak tizere arazideki zemin yapisina gére bir veya birka¢ idealize zemin

profili belirlenerek, zemin parametreleri ve temel seviyesi ile birlikte idealize kesit/kesitler
olarak sematik bir bigimde rapor iginde sunulmalidir.

Yeralt1 suyunun yapiya olan etkisi hakkinda yorumlar, varsa yeralti su tablasi derinligi bu
boliimde verilmelidir. Yine sisme problemi yasanmasi muhtemel yapilarda yeralti suyunun,
beton ve diger imalatlar {izerinde muhtemel olumsuz etki yaratabilecek siilfat icerigi, pH
degeri vb. ozelliklerinin belirlenmesi amaciyla yapilmig olan laboratuvar deneylerinin
sonuglar1 rapor ekinde verilmeli ve bununla ilgili yorum ve degerlendirmeler sunulmalidir.

Bu béliim; ingaat alani igin yapilan jeolojik degerlendirmeler ile, arazi ve laboratuvar
calismalar1 bir siizgecten gegirilerek yazilmali, gerektigi takdirde kullanilan korelasyonlar
rapor igerisine konulmalidir. Rapor igerisinde sondaj loglari, karot sandiklarina ait projen
isminin sandiklar {izerine yazildig1 renkli fotograflar, jeolojik kesitler ve laboratuvar deney
sonuglar1 6zet tablolarinin bulundugu Jeoloji ve Jeofizik Miihendisligi Degerlendirme

Raporlarina atifta bulunulmalidir.

5. DEPREMSELLIK
Insaat alaninin yer aldifi deprem bolgesi, yerel zemin sinifi, zemin grubu ve Deprem
Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik uyarinca alinmasi dnerilen etkin ivme
katsayis1 ve spektrum periyotlari, sorunlu zeminlerde zemin biiyiitme etkisi var ise, buna

iligkin 6neriler bu bélimde yer almalidir.

6. YAPI TEMELLERI HAKKINDA DEGERLENDIRMELER

6.1 Tasima Giicii

Bu boliimde bina yiikleri degerlendirilerek temel sistemi ve tipleri hakkinda oOneriler
yapilmalidir. Bu kapsamda, yapi, once yiizeysel temel sistemine gore irdelenmeli, sirastyla
tekil, miitemadi ve radye temel tipleri igin yapilacak 6n hesaplara gore uygun temel tipi
belirlenerek, bu temele ait net emniyetli tagima giicii hesaplanmalidir. Bu hesaplar literatiirde
kabul gérmiis yontem ve standartlara (TS, ASTM, Eurocode vb.) gore yapilmali, kullanilan
zemin parametreleri ve ydntem ile ilgili ampirik katsayilar vb. detaylar sunulmalidir. Onerilen
temel sistemi i¢in hesaplanan net emniyetli tagima giicii, yapidan dolay1 olusacak net zemin
gerilmeleri ile karsilastirilarak tagima giicli agisindan Onerilen temel sisteminin uygunlugu
teyit edilmelidir. Eger yiizeysel temel sistemi tagima giicii i¢in yeterli giivenligi saglayamiyor

ise, derin temel sistemi 6nerilmelidir.




6.2 Oturmalar
Onceki boliimde tasima giicii agisindan uygun goriilen yiizeysel temellerin iistyapidan gelen
yaklagik yiikler altindaki oturmalar1 bu bslimde hesaplanmalidir. Hesaplanan bu oturmalar
degisik temel tipi ve yapilar i¢in izin verilen oturma limitleri ile karsilastirilmali, maksimum
oturmalarin (toplam ve farkli oturma degerleri olarak) yiizeysel temeller igin izin verilen

degerlerin altinda oldugu gésterilmelidir.

6.3 Yapi Temelleri ile flgili Diger Hususlar

Bu béliimde temellerle ilgili olarak sisme, sivilasma, g6¢me, karstik bosluklarin etkisi,
eriyebilen jips vb. birimler, kontrolsiiz yapay dolgu, drenaj vb. gibi karsilasilabilecek 6zel
problemlere deginilmeli ve ilgili problem(ler) hakkinda (eger varsa) ¢6ziim Onerileri

sunulmalidir.

6.4 Onerilen Temel Sistemi

Bu béliimde; 6.1, 6.2 ve 6.3’de verilen hesaplar ve degerlendirmeler dogrultusunda eger
yiizeysel temel sistemi uygunsa, segilen temel tipi (tekil, miitemadi veya radye)
belirtilmelidir. Bu temel tipi i¢in izin verilen toplam ve farkli oturmalara gére belirlenen net
emniyetli tagima giicii bu boliimde bir kez daha verilmelidir. Yiizeysel temel sisteminin uygun
olmamasit durumunda, 6nerilecek derin temel sistemi veya zemin iyilestirmesi alternatifleri bu
béliim iginde yer almalidir. Degisik alternatifler hakkinda on bilgiler (kazik veya jet-grout

¢apl, olast minimum derinligi vb.) verilmelidir.

7. KAZI SEVLERI ve IKSA TEDBIRLERI
Bu béliimde yap1 bodrumlarinin teskili i¢in yapilacak temel kazilarinda iksa gerekip
gerekmedigi belirtilmeli, iksa gerekmesi durumunda, alternatif iksa sistemleri
degerlendirilmelidir. Zemin sartlarindan dolay1 6zel bir iksa sisteminin gerekliligi halinde, bu
hususa rapor i¢inde mutlaka yer verilmelidir. (temel seviyesi iizerinde yeralti su tablasi varligi
nedeniyle kesisen kazikli duvar veya diyafram duvar gerekliligi vb.).
Iksa yerine agik kazi Onerilmesi durumunda, kazi sev egimleri stabilite acisindan

degerlendirilerek verilmelidir.




8. SONUC VE ONERILER

Rapor igerisinde detayli olarak anlatilan zemin kosullari, yeralt1 su seviyesi, temel tipi, iksa
Onerileri vb. gibi hususlar sonu¢ ve 8neriler boliimiinde dzetlenmelidir. Rapor kapsaminda
hesaplamasi yapilan geoteknik parametrelerin 6zet tablo halinde sunulmalidir (zemin emniyet
gerilmesi, toplam oturma, yatak katsayisi, etkin ivme katsayisi ve spektrum periyotlar1 vb.).
Buna ek olarak ayrica eger gerekiyorsa iksa projelendirilmesi, derin temel hesaplari vb.
hususlar igin gerekli goriilen/Onerilen ek calismalara deginilmelidir. Ancak KTMMOB IMO
Vize biirosuna sunulacak bahsi konu geoteknik yapilari igeren projeler kapsaminda Geoteknik

Tasariminda Geoteknik Degerlendirme Raporuna eklenmesi gerekmektedir.

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR
Rapor igeriginde yapilan alintilar ve atiflar ile kullanilan tablo, denklem, formiil, sekil, grafik
vb. her tiirlii verinin kaynagi, kaynagin adi, yazari, basim tarihi ve numarasi, sayfa numarasi

ile birlikte, alfabetik ya da metin igerisinde gegis sirasina gére verilmelidir.

10. EKLER

Bu bagslik altinda rapor metninde gegis sirasina gore tiim eklerin igerikleri sunulmalidir.




EK. 4- KTMMOB Insaat Miihendisleri Odasi ve
Yerbilim Miihendisleri Odasi Bina ve Bina Tiirii Yapilarda
Aranacak Azami Zemin Etiit Kriterleri

Madde 1

Zemin Degerlendirme Dosyasi, KTMMOB Insaat Miihendisleri Odas1 Deprem Y&netmeligine
gére Bina Onem Katsayismnin 1.2 (bkz. ekler - Tablo 2.3 (TDY 2007) ve iizerinde oldugu tiim
yapilarda. Ayrica Bina Onem Katsayisinin 1.2’nin altinda oldugu yapilarda zeminden -4 m
derinlikteki ve Bodrum hari¢ sende kat vb. katlar dahil 7 kat ve/ya 20 m < iizeri yiikseklikteki
yapilarda aranacaktir.

KKTC genelinde, farkli bolgeler i¢in hazirlanmig olan Zemin Etiit Raporlar1 incelendiginde,
bazi bolgelerde zeminin problemli oldugu saptanmistir. Bu problemlerin basinda, diisiik
tagima giicli, yiiksek oturmalar ve zemin sivilagsmasi gelmektedir. Bu bolgelerin baglicalari;
Tuzla, Iskele Long Beach Bélgesi ‘dir. S6z konusu bolgelerde bina onem katsayisina
bakilmaksizin yapilacak tiim yapilar igin Zemin Etiidii yapilmasi gerekmektedir.

KKTC Genelinde, ingaa edilen bazi yapilar igin hazirlanmis olan Zemin Etiit Raporlari
incelendiginde; Zeminlerin emniyetli tagima giicii ve kabul edilebilir oturma durumlarina gore
saptanmis olan emniyet gerilmeleri belirli problemli bolgeler disinda asgari 10-15 T/m?
araliginda gozlemlenmektedir.

Betonarme binalarda, yiiriitiilmiis olan statik analizler neticesinde temellere gelen taban
gerilmeleri incelendiginde, Bina kat adeti 6-7 olan yapilarda, ortalama temel taban gerilmesi
degerlerinin de 10-15 T/m? araliginda oldugu saptanabilmektedir.

Bu gergeklikler 1siginda, 6-7 kat ﬁierindeki binalarin temellerinden zemine aktarilan yiik
mertebesinin, zemin verilerine gore kritik seviyere gelebilecegi goriilmektedir.

Ingaat Miihendisleri Odasi Geoteknik Komitesi ve Yerbilim Miihendisleri Odast Teknik
KOmitesi yukaridaki saptama baglaminda tasarlanan 6-7 katli veya daha yiiksek binalar igin
Zemin Etiidii yapilmasinin can ve mal giivenligi agisindan gerekli olduguna kanaat
getirmistir. S6z konusu kritik kat adeti, mimari yagam hacmi g6z 6niine alindiginda yaklagik

20 metre yliksekligindeki binalara tekabiil etmektedir.




Madde 2

Zemin Degerlendirme Dosyasi i¢in yapilacak saha galigmalar1 kapsaminda gergeklestirilecek
Standart Penetrasyon ¢alismalar1 kapsaminda Sondaj derinlikleri, bina tiirii yapilarda asgari 20
m olmasi sartiyla bahse konu proje kapsaminda Zemin Degerlendirme Dosyasini hazirlayacak
mithendisler tarafindan belirlenecektir.

Madde 3

Zemin Degerlendirme Dosyasi i¢in yapilacak saha galigmalari kapsaminda gergeklestirilecek
Standart Penetrasyon caligmalar1 kapsaminda Sondaj adetinin yapi taban alaninin her 1 adet
sohdaj icin 14m”lik c¢ember yarigapina denk gelecek alani kaplayacak adete gore
belirlenecektir. 3 adet sondajdan fazla cikan alanlarda ise Jeofizik Rapor hazirlanmasi

gerekecektir.

Sondaj adeti agagidaki sekilde agiklanabilir;
A = nmr?

n: sondaj adedi

r: yaricap (14m)

A: Taban Alarm

n>3, 1 sismik ve I Jeolojik Birimlerin Yatay ve Diisey Yondeki Degisimlerini
Taramlamak Amagh Jeofizik Calisma (2020 Ocak aymmdan itibaren)

Madde 4
KKTC Genelinde, insaa edilen bazi bodrumlu yapilar ig¢in hazirlanmis olan Zemin Etiit
Raporlar1 incelendiginde; Zeminlerin yanal yondeki emniyetli tagima kapasitesi gz 6niine
alindig1 vakit belirli problemli bolgeler disinda 4 metre derinlige kadar ciddi gd¢me
potansiyeli olmadigi saptanmistir. Ancak 4 m iizeri derin kazilarda veya hudutta olan
mesafeye bagli olarak (x — askeri hudut mesafesi ) x-2 m den derin kazilarda hudut &tesinde
kazi giivenligine tehlike arz edecek siirsarj yiikii yaratabilecek yapilar, yollar, araglar
bulunmast muhtemel oldugundan bodrum temel kazisinin emniyetli bir sekilde
gergeklestirilebilmesi igin kazi destek sisteminin tasarlanabilmesi maksadiyla Zemin

Etiidiiniin yapilmasi gerekmektedir.




TABLO 2.3 - BINA ONEM KATSAYISI () (TDY 2007)

Binamm Kullanim Amact
veya Tiiril

Bina énem
Katsayisi (1)

1. Deprem sonrasi kullaninmu gereken binalar ve tehlikeli madde
iceren binalar

a) Deprem sonrasinda hemen kullamlmas: gerekli binalar
(Hastaneler, saglik tesisleri, itfaiye bina ve tesisleri, haberlesme ve
enerji tesisleri, ulagim istasyonlan ve terminalleri, bakanlik,
kaymakamhik ve belediye yonetim binalari, ve afet planlama
istasyonlarr)

b) Toksik, patlayict, parlayici, vb 6zellikleri olan maddelerin
bulundugu veya depolandig binalar

1.5

2. lmanlarm uzun siireli ve vodun olarak bulundufu ve dederli

a) Okullar, difer egitim bina ve tegzsim yurt ve yatakhaneler,
pansiyon, askeri kislalar, cezaevleri, vb.
b} Miizeler, Milli Argive ait binalar

1.4

3. Insanlarm kisa siireli ve vofun olarak bulundugu binalar
Kiltiir Merkezlers, Spor tesislen, sinema, tivatro, mahkeme binalar
ve konger salonlan, vb.

1.2

4. Diger binalar

Yukartdaki tanimlara girmeyen difer binalar
(Konutlar, igyerleri, oteller, endiistri vapilari, turistik tesisler vb)

1.0




